A32NX : Paramétres recommandés par FBW

Cette page vise a répertorier quelques parametres recommandés pour Microsoft Flight Simulator, Windows et
I'A32NX lui-méme avant et pendant I'utilisation du FlyByWire A32NX.

Si vous étes nouveau sur le FlyByWire A32NX, assurez-vous également de lire le Guide du débutant A32NX (A32NX
Beginner Guide), en particulier Preflight.

Parametres du simulateur de vol Microsoft

Utiliser DX11

L'utilisation de DX11 est recommandée pour de meilleures performances en raison d'un probléme avec certaines
technologies de cockpit en verre dans la version DX12 du simulateur. Ce n'est pas un probleme FBW et nous ne
pouvons pas le résoudre pour l'instant - veuillez garder a I'esprit que DX12 est officiellement une "fonctionnalité
béta" et ne doit donc pas étre utilisée a moins que vous ne sachiez ce que vous faites.
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Parameétres graphiques

Désactivez le paramétre Correction de I'objectif dans la page des parametres graphiques.

Si vous ne le désactivez pas, il sera plus difficile de cliquer et de déplacer les commutateurs, les boutons et les
boutons dans le cockpit.

Réglez le taux de rafraichissement du Glass Cockpit sur Moyen ou Bas pour éviter les calculs d'affichage inutiles qui
pourraient entrainer une perte de fps.
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https://docs.flybywiresim.com/pilots-corner/beginner-guide/overview/
https://docs.flybywiresim.com/pilots-corner/beginner-guide/overview/
https://docs.flybywiresim.com/pilots-corner/beginner-guide/preflight/

Désactiver les fonctionnalités d'assistance MSFS

Veuillez désactiver toutes les fonctions d'assistance MSFS et Al lors de |'utilisation de I'A32NX car elles interferent
avec les systemes personnalisés A32NX !
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Systéme d'interaction hérité du cockpit

Nous recommandons la méthode HISTORIQUE du Systéme d’interaction du cockpit (Menu > Options générales >
Accessibilité).
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Les parametres de sensibilité dépendent fortement du matériel et peuvent étre différents pour chaque contrdleur.
Les recommandations ci-dessous sont donc des points de départ initiaux et il peut étre nécessaire de les adapter a
votre contréleur et a vos préférences.

Manette latérale / Joystick
Ne s'applique pas a la version stable.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser un joystick ou un manche de vol lorsque vous pilotez un avion dans
un simulateur. Les boutons du clavier ou du contréleur n'ont tout simplement pas la portée et la sensibilité requises
pour piloter correctement un avion.

Pour le contréle de I'axe du joystick (haut/arriére et bas/avant), nous vous recommandons d'utiliser un réglage de
sensibilité de -30 % pour mieux simuler la force accrue dont vous avez besoin pour pousser ou tirer le manche latéral
réel dans I'avion. Veuillez voir la capture d'écran ci-dessous pour un exemple :
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Pour le roulis (gauche ou droite), utilisez ce que vous pensez étre le mieux pour vous. Les -30% mentionnés ci-dessus
sont un bon point de départ.



Gouvernail/Tiller

Pour le gouvernail, qui contrdle également par défaut la roue avant dans MSFS, nous recommandons un peu de
sensibilité bien que linéaire devrait également fonctionner correctement.

Sur la version de développement, si vous avez un axe supplémentaire sur vos joysticks (par exemple, tourner le
joystick alors que le gouvernail est sur les palonniers), vous pouvez séparer la direction de la roue avant via la

« barre des entrées du gouvernail ». Voir utilisation du Tiller : A32NX (FBW A320) : le Tiller

Manette de Gaz

L'accélérateur doit avoir une sensibilité linéaire.

Voir le guide d'étalonnage des gaz : Calibration du Throttle

Parametres Windows
Prise en charge UTF8

Certains utilisateurs rencontrent des problémes avec divers systémes de I'A32NX. Ceux-ci sont causés par un
probléme dans MSFS qui nécessite I'utilisation du parameétre de région UTF8 dans Windows.

¢ Quvrez le Panneau de configuration Windows -> Région.

e Accédez a I'onglet Administration et cliquez sur Modifier les paramétres régionaux du systeme

¢ Assurez-vous que la coche en regard de Béta : Utiliser UTF-8 pour la prise en charge des langues dans le
monde est sélectionnée.

. Cliquez sur OK

" Options régionales

Sélectionnez la langue qui sera utilisée pour afficher du texte dans les
programmes qui ne prennent pas en charge Unicode, Cette option affecte tous
les comptes d'utilisateurs de cet ordinateur.

Parametres régionaux actuels:

Frangais (France) e

Béta : Utiliser le format Unicode UTF-8 pour une prise en charge des Ianguasl
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Parameétres de performances

Voir les conseils de performances : Performance Tips
Parameétres A32NX importants

Installation avec le programme d'installation FBW

Utilisez toujours le programme d'installation FlyByWire pour installer et mettre a jour le module complémentaire
A32NX.
Consultez notre guide d'installation : Installation Guide.

Manette de Gaz

Notre implémentation de pilote automatique personnalisé nécessite que la manette des gaz soit calibrée pour
pouvoir reconnaitre correctement les crans sur lesquels repose le systeme de vol automatique de I'A320.
Voir le guide d'étalonnage des gaz : Calibration du Throttle



https://www.simvol.org/articles/tutoriels/a32nx-tiller
https://www.simvol.org/articles/tutoriels/calibration-thrustmaster-tca-airbus
https://docs.flybywiresim.com/fbw-a32nx/support/performance-tips/
https://docs.flybywiresim.com/fbw-a32nx/installation/
https://www.simvol.org/articles/tutoriels/calibration-thrustmaster-tca-airbus

