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Introduction 
 
 
FLY ! est un des premiers simulateurs à proposer un vrai tableau de bord complet, un cockpit 
comprenant tous les éléments  que l’on trouve dans l’appareil réel et une mise en route de l’appareil 
complètement réaliste. 
 
Bien sûr, comme dans tout simulateur grand public, une touche (ici c’est la touche « E ») permet de 
sauter cette phase et de se retrouver les moteurs démarrés avec juste les radios à régler. C’est 
dommage, la mise en route de son avion est une étape incluse dans la visite pré-vol qui est pleine 
d’intérêt. C’est aussi une phase qui permet par sa rigueur et la décompositions de ses actions, de 
s’assurer que tout est correct et que la sécurité du vol est assurée. 
 
Plus l’avion est sophistiqué (plusieurs moteurs, turbo-propulseurs, réacteurs) plus cette étape est 
longue et complexe. Il n’en est pas de même pour un monomoteur à pistons. Il n’empêche qu’elle 
doit être faite avec soin. Sauter des étapes, faire uniquement confiance à sa mémoire ou à ses 
habitudes sont à l’origine d’accidents extrêmement graves.  
 
Ce manuel, utilisable exclusivement pour la simulation de vol, a pour seul but de permettre à 
l’utilisateur du PA28 en simulation de s’immerger dans les manipulations réelles du traitement de la 
check-list pour la mise en route de son appareil. 
 

 
René Birot 

Simvol/Fly  Webmaster 
ROTW  coordinateur 
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Remarques : 

a. Toutes les vues de l’avion ont été prises dans Fly ! version 1 ou version 2 

b. Les procédures sont tirées de la check-list réelle du Warrior 

c. Les seules « entorses » faites au réalisme sont : 

-  la position du compensateur qui, normalement se trouve entre les 

sièges, derrière le levier actionnant les volets 

- les radios qui sont des radios plus modernes que celles du modèle réel, 

mais existant sur ce type d’avion. 

- Les défauts de Fly !: certains boutons du tableau de bord sont inactifs 

(badin, directionnel gauche sur Fly ! II) 
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1- Visite guidée du PA28 dans FLY ! 
 
 

1-1 La vue extérieure (ici dans Fly II) 
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1-2 Le tableau de bord 
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1.3   Les fenêtres de la préparation du vol 

 
Choix de l’appareil 
 

 
Sélection de l’appareil dans Fly ! 1 

 
 

 
Sélection de l’appareil dans Fly ! 2 
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Affichages des caractéristiques 

 

 
avec Fly ! 1 (cette option n’existe pas avec Fly ! 2) 

 
 
 
 

 
Performances (manuel de vol) 
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Gestion des réservoirs 

 

 
avec Fly ! 1 

 
 
 
 
 

 
avec Fly ! 2 
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Plan de chargement 

 
 

 
avec Fly ! 1 

 
 
 

 
avec Fly ! 2 
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1-5  Eclaté du tableau de bord 
 

 
 
 



PA28 Warrior pour Fly ! 

ROTW                        Ne pas utiliser pour le vol réel 11 

 
1.6 Bas du cockpit 
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2- Démarrage du moteur 
 

2-1 Au préalable, il a fallu s’assurer pendant la visite pré-vol externe du contenu des 
réservoirs d’essence 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISITE PREVOL WARRIOR 

INTERIEUR CABINE :  
Documentation à bord, en règle 
Pare-brise propre 
Contacts magnéto & batterie coupés, clé enlevée 
Autonomie Essence contrôlée, suffisante 
Volets sortis 
Commandes libres 
EXTERIEUR  
Porte de Soute fermée & verrouillée 
Dérive bon état visuel 
Plan Profondeur débattement, bon état 
Feux bon état, tester si VdN 
Volet gauche bon état volet et tige 
Aileron gauche débattement total 
Flash gauche en place, bon état 
Avertisseur Décrochage vérifié 
Niveau d’essence gauche visible (repère 14Gal) 
Tube Pitot vérifié 
Purge essence (sous aile) effectuée (si 1er vol) 
Train principal gauche bon état 
Purge Décanteur Moteur effectuée (ess. Ouverte) 
Capot Moteur gauche verrouillé (fermoirs & vis) 
Hélice bon état 
Cône d’hélice bon état, bien fixé 
Prise d’Air non obstruée 
Train Avant bon état 
Capot Moteur droit verrouillé (fermoirs & vis) 
Niveau d’Huile vérifié 
Train principal droit bon état 
Niveau Essence droit visible (repère 14Gal) 
Purge Essence (sous Aile) effectuée (si 1er vol) 
Flash droit en place, bon état 
Aileron droit débattement total 
Volet droit bon état volet & tige 
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2-2 Procédure avant mise en route 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Procédure AVANT MISE EN ROUTE 

Documentation à bord 
Compteurs d'Heures vérifié, noté 
Siège réglé 
ceintures attachées 
Frein Parking serré 
Volets (touche F) rentrés 
Commandes Libres 
Compensateur essayé,       neutre 
Manette des gaz réduite 
Contacts Magnéto coupés, clé sur OFF 
Appareils Radio sur OFF 
Breakers vérifiés 
Réchauffage Carbu sur OFF 
Batterie (rouge gauche) sur ON 
Essence ouverte sur plus plein 
Batterie (rouge gauche) sur OFF 
Mélange (manette rouge) Plein Riche 
sacs vomitoires à bord 

 
 
 
 

Réservoir gauche ou droit 
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2-3  Mise en route 
 
 
 

 

          

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Procédure MISE EN ROUTE 
Batterie (rouge gauche) sur ON 
Anti collision sur ON 
Pompe à Essence sur ON 
Pression Essence Vérifiée, Normale 
Moteur              CHAUD pas d'injection 
Moteur               FROID 4 à8 inject manette Gaz 
Moteur          très FROID idem Pompe Injection 
Manette des Gaz 1/2 cm 
Sécurité Abords libres 
Freins prêt à freiner 
Démarreur Actionné  10 sec 
Régime 1000 tours 
Pression d'Huile VERT 
Alternateur  (rouge droit) sur ON  (voyant éteint) 
Ampèremètre (charge) débit vérifié 
Pompe à Essence OFF 
Pression d'Essence Vérifiée, Normale 
Contact Magnétos (800 tr/mn) essai coupure 
VHF sur ON, réglé, ATIS 
VOR sur ON, réglé 
ADF sur ON, réglé 
Altimètre Réglé 
Directionnel Réglé 
Transpondeur sur ON puis STBY 
Procédure moteur NOYE 
Manette des gaz plein gaz 
Mélange sur étouffoir 
Démarrage croiser les manettes 
Regime 1000 tr 
Reprendre la procedure  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Bouton de test des alarmes 
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Avionique : 4 switches OFF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avionique :4  switches ON 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Procédure MISE EN ROUTE 
Batterie (rouge gauche) sur ON 
Anti collision sur ON 
Pompe à Essence sur ON 
Pression Essence Vérifiée, Normale 
Moteur              CHAUD pas d'injection 
Moteur               FROID 4 à8 inject manette Gaz 
Moteur          très FROID idem Pompe Injection 
Manette des Gaz 1/2 cm 
Sécurité Abords libres 
Freins prêt à freiner 
Démarreur Actionné  10 sec 
Régime 1000 tours 
Pression d'Huile VERT 
Alternateur  (rouge droit) sur ON  (voyant éteint) 
Ampèremètre (charge) débit vérifié 
Pompe à Essence OFF 
Pression d'Essence Vérifiée, Normale 
Contact Magnétos (800 
tr/mn) essai coupure 
VHF  sur ON, réglé, ATIS 
VOR  sur ON, réglé 
ADF sur ON, réglé 
Altimètre Réglé 
Directionnel Réglé 
Transpondeur sur ON puis STBY 
Procédure moteur NOYE 
Manette des gaz plein gaz 
Mélange sur étouffoir 
Démarrage croiser les manettes 
Regime 1000 tr 
Reprendre la procedure  

 
 
 
Comme sur le modèle réel, les appareils radio (avionique) se mettent en route l’un après l’autre 
(pas d’interrupteur général) avec les petits switches blancs situés sur le côté de chaque appareil.
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3- Les paramètres de vol 
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4- Le (vrai) plan de chargement du F-GBTK en Excel (pour Info) 
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La Check-list complète du Warrior 
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 6- Les crédits 
 
 
 

 
 

       1- Le Pa28 Warrior II 161 est un avion fabriqué aux Etats Unis par la société : 

« Piper Aircraft Corporation » 

   L’appareil réel pris pour modèle est l’avion immatriculé  « F-GBTK » de l’ACRIV 

 (AéroClub Rennes Ille et Vilaine) basé sur l’aérodrome de Rennes St Jacques 

 

2- Développement pour Fly ! version 1 et 2 : « Rest Of The World » (ROTW) 

a. Photos numérisées de l’avion réel:    René Birot et TJ 

b. Création du modèle externe (3D)   Jean Sabatier 

c. Création des vues internes    TJ 

d. Création du tableau de bord    TJ 

e. Création du modèle de vol    Laurent Claudet 

f. Création des « gauges »     Laurent Claudet 

g. Intégration des fichiers (POD)    Laurent Claudet 

h. Création des images de préparation de vol  René Birot 

i. Essais en vol virtuel et réel    René Birot  

j. Rédaction du manuel  de pilotage (F)   René Birot 

k. Conversion du manuel en anglais   Jean-Paul Mes 

l. Page de couverture     Jean-Paul Mes 

 

L’ensemble de l’équipe de SIMVOL a également participé aux essais en vol 
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